
Data sheet rubber tegels Technoah BV

Productnaam:

Rubber veiligheidstegels gemaakt van SBR hergebruikte rubber granulaten met of zonder 
EPDM rubber toplaag.

Toepassingsgebied:

Valdempende ondervloeren onder speeltoestellen, 500 x 500 x 30 tot 80mm (voorzien van 
HIC waarde)
Fitness vloeren
Dakterrassen
Paardenstallen
Openbare speelplaatsen 

Productomschrijving:

Technoah rubber veiligheidstegels voldoen aan de eisen die worden gesteld door het 
besluit Veiligheid Attractie-en Speeltoestellen omschreven in de EN 1177.

Dit besluit eist dat de tegels een kritische valhoogte hebben. De zogenaamde HIC-waarde. 
De gestelde eis is gericht op de beperking van hoofdletsel bij een eventuele val van het 
speeltoestel.

De leverancier verklaart hierbij dat alle rubber producten op verantwoorde en milieu- 
vriendelijke wijze worden geproduceerd

Productie en garantie:

Tisanos rubber tegels worden volgens een uitgekiend en gecontroleerd productieproces 
gefabriceerd, de juiste verhouding Polyurethaanlijm en schoon rubber granulaat 
garanderen de hoogst haalbare kwaliteit.

De leverancier geeft 2 jaar garantie op productiefouten, de uiteindelijke levensduur hangt 
sterk af van het gebruik en locatie, gezien de ervaringen en testresultaten kan men 
spreken over enkele jaren (vandalisme uitgesloten).

Terugnamegarantie: 

de leverancier neemt de afgeschreven rubber tegels(tegen de op dat moment geldende 
tarieven) terug om vervolgens op milieuvriendelijke wijze wederom gerecycled te worden.

The general sales and purchase conditions of Technoah BV apply to all transactions



Kwaliteiten:

SBR: Styrol-Butadien rubber. 
De basiskwaliteit is SBR, wordt UV- en Ozonbestendig gemaakt d.m.v. de 
Polyurethaanlijm. De kleur van de rubber tegels wordt bepaald door een gekleurde lijm 
Polyurethaanlijm, de rubber korrels zijn dus alleen aan de buitenkant gekleurd.

EPDM: Ethyleen-Propyleen Dieen Monomeer De SBR rubber tegels kunnen uitgevoerd 
worden met een gekleurde EPDM toplaag, de epdm korrels zijn door en door van kleur en 
zeer goed UV- en ozonbestendig.

De rubber tegels worden vanaf 30 mm standaard met een pen/gat verbinding uitgevoerd.

Fysische, chemische eigenschappen van de producten:

omschrijving resultaat testmethode

Brand test Efl MSZ EN 13501- 
1:2007+A1:2010 MSZ EN 
ISO 11925-2:2011 MSZ EN 
ISO 9239-1:2011

Gevaarlijke stoffen Geen van de producten bevat materialen 
die meer dan 0,1% die functie in de lijst 
van concernment- veroorzaken van 
materialen (SVHC)

MSZ EN 15527:2009 (gas 
chromatography mass-
spectrometry) (GC/MS)

Slipweerstand Min. 110/40 Min. 110/40 MSZ EN 1338:2003

Drukweerstand
Na productie en cyclische 
veroudering van het materiaal 

Min. 670 N/mm2 Min. 650 N/mm2 MSZ EN 826:2013 v=3 
mm/min
no. of cycles: 25

Slijtageweerstand Max. 30 mm MSZ EN 1338:2003

Warmteoverdragende factor [λ] 0,19 W/mK MSZ EN 12667:2001

Duurzaamheid: (na 25 freezing- 
ontdooien cycli)
- Verlies van de massa

Max. 0,1 kg/m2 MSZ EN 1338:2003

Treksterkte min. 2,0 N/mm2 min. 85% MSZ EN 1798:2009 v = 
100 mm/min

Kleurvervaging: (AE *) na de 
kunstmatige veroudering
- Bruin
- Grijs
- Rose / violet 
- Zwart
- Groen
- Blue
- Rood

7,80 
4,37 
3,48 
0,48 
3,07 
15,18 
1,85

MSZ EN ISO 4892-3:2006 
Method „A”, cycle no 1 
Duration of the analysis: 1 
week

Maattolerantie Nominale waarde +/- 6mm MSZ EN 1338:2003

Massa 825 (kg/m3) +/- 5% MSZ EN 1602:2013



Installatie van de rubber tegels: 

Juiste manier van installeren, halfsteendverband.

Foute manier van installeren.

Manier van zagen, gebruik een grove vertanding 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levelled. 
If the cover is not covering the entire surface then we suggest using auxiliray elements (e.g. edge 
elements or sloping-edged sheets with which the level differences can be avoided). 
 
6.3. Gluing the rubber cover: 
 
The sheets are required to be glued if the fixing pegs were not used. 
Prior the gluing of the cover one shall make sure that the surfac eis prepared properly. The bottom 
shall be even, straight, clean and dry. It is important that the surface is not porous. The surface 
shall be free of oil, lubrication material and any other foreign material (e.g. paint). 
The rubber sheets can be glued on precipitation-free days only. It is important that the 
temperature of the glue is higher than 15 °C. the humidity content of the air shall be between 
40÷90%, the temperature of the concrete base shall be 3°C higher than the dew temperature of 
the given spot. It is not allowed to step on the glued rubber sheets for 48 hours. 
 
6.4. The pegs used during the fixing: 
 
The pegs area ssuring the optimal stability of the sheets and they ease the laying process. The 
installation works can be performed easily with the pegs. Another further benefit consists of 
reducing the creation of gaps and in most cases the gluing becomes unnecessary. 

 
Proper installation mode 
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Improper laying mode 
 
6.5. Laying the edge elements: 
 
The rubber cover is recommended 
to be laid with edges. The edge 
elements shall be embedded into 
concrete, on proper base. The 
adjacent edge elements can be fixed 
together with pegs. 

 
6.6. Cutting the rubber sheets to 
size: 
 
Depending on the form of the area designated for the installation it may happen that the rubber 
sheets need to be cut to size. The simplest way to perform this process consists of using a saw 
shown in the figure. 
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6.7. General guideline: 
 
6.7.1. Storing: 
 
We are usually packing our products on 100×100 cm palettes, with stretch foil, then they are fixed 
with bands. The weight of a palette may be 950-1050 kg depending on the type of the rubber 
sheets, thus when storing it is important to consider the following criteria: 

- The palettes shall not be superposed. 
- The palettes shall be stored in a solid area. 
- Due to the improper and lasting storage (3 months) the rubber sheets situated in the 

bottoms rows of the palette can be deformed due to the heavy load. 
- In case of storing for long in places that are not protected from rain, in outdoor areas 

and with a high humidity the protection foil shall be removed, so that the sheets are 
ventilated properly. If the rubber sheets are in water, the surfaces may change their 
colour, mildew and scale may appear. 

 
We recommend that after determining the type and size of the surface going to be covered 
prepare a laying plan (drawing). In this way it is possible to choose the pattern that is optimal from 
economic perspective (with the least possible loss). 
 
If the cover is being laid in cold weather, it is worth applying 2-mm wide gaps. Due to warmth the 
elements are dilated, thus the gaps are equalised. In cold days the elements are contracted again 
which is natural in the case of such materials.  
The rubber sheets shall be protected from getting in permanent contact with sharp objects, such 
as stones. 
 
6.7.2. Maintenance ideas: 
 
The rubber sheets do not require special maintenance however every week the cleanness of the 
surface shall be checked. Don’t use chemicals and solvents for cleaning! These may deteriorate the 
rubber cover. We are collecting the garbage then we are hosing around to get a clean surface. We 
do not recommend the use of high-pressure washing equipment in order to avoid the damaging of 
the cover. 



Verpakking van de rubber tegels: 

We meestal verpakking van onze producten op 100 × 100 cm paletten, met stretch folie 
voorzien van trekbanden.

Het varieert van 950 tot 1050 kg afhankelijk van het type van de dikte rubberen tegels
waardoor bij opslag dat het belangrijk de volgende criteria te overwegen:
- De palets worden niet gestapeld.

Dit document is opgemaakt door:

D.S.Coert 

Managing director


